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O impermeabilizante Nanocril foi desenvolvido com a finalidade de substituir métodos
convencionais como manta asféltica, sistema ou membrana asfaltica, compostos termoplasticos,

argamassas cimenticias e poliméricas.

Formulado ab a s e d ‘paaagfacibitar sua aplicacdo e solucionar os mais diversos tipos de

problemas.

Produto de facil e rapida aplicacédo, pode ser aplicado com um simples rolo de pintura, pincel,

pistola de pintura ou equipamento de airless.

Aplicagcdo Nanocril

Recomendado para aplicagdo em:
1 Lajes, caixa d'agua e reservatorios;

1 Areas molhadas (banheiros, lavanderias, rampas
de acesso, cozinha, sacadas, piscinas, floreiras
de edificios, poco de elevador, calhas de prédios,

baldrames, etc);

1 Fundacdes, subsolos e paredes de contencgéo.
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Normas e Segmentos Atendidos

Nanocril € composto com as melhores matérias primas
conferindo alta resisténcia e atendendo as regulamentacdes
nacionais de impermeabilizagéo.

BRASILEIRA
DE NORMAS

]\ ASSOCIAGAO
TECNICAS

ABNT — NBR:13.321 (Membrana acrilica com armadura para impermeabilizacéo)

NBR — 7462 (Elastébmero vulcanizado, determinacéo da resisténcia a tracao)

NBR — 10787 (Concreto endurecido, determinagéo da penetracdo de dgua sob pressao)
ASTM — D 570 (Water absorption of plastics)

ASTM — G 154 — Light and water exposure apparatus (Fluorescent UV-condensation type) for
exposure of nonmetallic materials, rec. Practice for operating.

Comércios Condominios Incliistrias Residéncias Escolas Hospitais

SEGMENTOS ATENDIDOS

Vantagens Nanocril

1 Forma um filme monolitico sem emendas (fig. 1);

1 Sem reforgo estrutural como tela ou véu (fig. 2);

1 Aplicado “a frio” (fig. 3);

i Evita percolacéo (fig. 4);

1 Secagem rapida em 4 horas com umidade relativa até 90%;

1 Material resiliente (meméria elastica);

1 Aplicacdo em Unica camada com airless, até 200m?/Hora;

1 Alta Resisténcia a tracdo na ruptura (ABNT NBR 7462, especificado = 1,5 MPa) = 8,07 Mpa,;

1 Alongamento minimo na ruptura (ABNT NBR 7462, especificado = 100%) = 189%
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Comparativo Nanocril e Produtos Convencionais

Veja na ilustragdo abaixo o comparativo do produto com nanotecnologia Nanocril com os
produtos convencionais do mercado: manta asféltica e manta liquida:
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A conclusdo é que o impermeabilizante Nanocril se estabelece com grandes vantagens
sobre os produtos convencionais.

-
= € e ﬂ
2
_Q ! -

‘ X =
- ESQUECA os "
impermeabillizantes

convencionais

manta-asfaltica

manta liguida—

argamassas-eimenticias—

compostos-termoplasticos -
Rua Curupaiti, 199 PABX 55 11 4432-0180
Jd. Paraiso — Santo André — SP nanotech@nanotechdobrasil.com.br

CEP 09190-040 www.nanotechdobrasil.com.br



Nanotech do Brasil

Outros Produtos Nanotech
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